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Płyta szkłoepoksyd # 10,0 x 1000 x 2000 mm
 

Cena: 2 843,76 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Stan produktu Nowy

Opis produktu
 

Duża zawartość włókna szklanego w postaci gęstej tkaniny nadaje laminatom szklano-epoksydowym bardzo dużą wytrzymałość
mechaniczną przy stosunkowo niskim ciężarze właściwym (w porównaniu ze stalą), a w pełni usieciowana żywica epoksydowa wysoką
stabilność wymiarową i odporność na wysokie temperatury. Dlatego laminat szklano-epoksydowy jest wykorzystywany w bardzo
odpowiedzialnych konstrukcjach włącznie z przemysłem zbrojeniowym. Temperatura pracy ciągłej (klasa izolacji) określa temperaturę w
której laminat będzie pracował w sposób ciągły przez 20tyś godzin , a jego właściwości mechaniczne nie mogą w tym okresie spaść
więcej niż 50%. Laminat wytrzymuje krótkotrwałe narażenie termiczne do kilkuset stopni celsjusza w zależności od typu i grubości
laminatu (laminat o wyższej temperaturze pracy ciągłej ma wyższą temperaturę chwilowego narażenia , tak samo im grubszy laminat
tym wolniejsza degradacja materiału). Płyty szklano-epoksydowe charakteryzują się doskonałymi właściwościami dielektrycznymi
wysokonapięciowymi , a także bardzo niską chłonnością wody.
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